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RAPPORT DE REPERAGE 2011\E130 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 07/06/2011

Objet

La présente mission consiste a établir le constat de repérage en vue de la constitution du dossier technique « amiante »
dénommé mission « DTA »

Ce repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés dans
Iimmeuble bati et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de 'usage des locaux
(chocs et frottements) ou générée a I'occasion d’opérations d’entretien et de maintenance. Il est basé sur la liste de matériaux et
produits en annexe du code de la santé publique (annexe 13-9).

Cela correspond au « Dossier Technique Amiante » (article R.1334-25 du Code de la Santé Publique)

Bien objet de la mission :

Restaurant Universitaire Lanveur
Adresse : 37 rue de Lanveur
56100 LORIENT

Année de construction Non communiquée

Date de visite : Mai 2011

CONCLUSION :

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Aprés analyse :
- Plaques de faux plafonds contenant de I'amiante chrysotile

Sur décision de I'opérateur de repérage :
- Conduit de ventilation et chapeaux en amiante ciment

Clnsae
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contenant de I'’Amiante

Mission de repérage des matériaux et produits
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1. Renseighements concernant la mission

1.1. Désignation du ou des bdatiments

Type de batiment : Restaurant

Numéro (indice) : 2011\E130

Restaurant Universitaire Lanveur
37 rue de Lanveur

Adresse complete : 56100 LORIENT

Batiment : Restaurant universitaire

1.2. Désignation du client

Désignation du Propriétaire :
Nom : Crous de Rennes

7 place Hoche
Adresse : CS 26428
25064 RENNES cedex

1.3. Désignation de [’opérateur de repérage

Nom : PAUVERT Matthieu

N° du certificat : CPDI 1122
Délivrée par : ICERT

Le : 13/08/2007

Expire le : 12/08/2012

Certification de compétence :

1.4. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
Adresse : ANTIPOLIS 102B Rue du Patis Tatelin - - 35700 RENNES
Numéro SIRET : 439 685 421 000 26

Nom de la compagnie : APRIL
N° de police : RCPDIAG0000003
Valide jusqu’au : 30/06/2011

Compagnie d’assurance :
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

1.5. Désignation du laboratoire d’analyse

Nom : ITGA RENNES

118 Bis Rue Eugene Pottier
CS 46537

Adresse : 35065 RENNES Cedex

1.6. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de
I'amiante s’applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement
visibles et accessibles sans investigation destructive (cf annexe 13-9 de la premiére partie réglementaire
du Code de la Santé Publique reprise ci-dessous).

Le programme de repérage est par conséquent le suivant :
ANNEXE 13-9 du code de la santé publique

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

1- Parois verticales intérieures et enduits

Murs Flocages, projections et enduits, revétements durs
(plagues menuiserie, amiante-ciment)

Poteaux Flocages, enduits projetés, entourages de poteaux
(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +
platre)

Cloisons Flocages, projections et enduits, panneaux de cloisons

Gaines et coffres verticaux Flocages, enduits projetés, panneaux de cloisons

2- Planchers, plafonds et faux plafonds

Plafonds Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés

Poutres et charpentes Projections et enduits

Gaines et coffres verticaux Flocages, enduits projetés, panneaux

Faux plafonds Panneaux

Planchers Dalles de sol

3- Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges

Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage

Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes)

Vide-ordures Conduits

4 - Ascenseurs, monte-charge

Trémies | Flocages

La présente mission est réalisée selon la norme NFX 46-020 de décembre 2008 « Repérage des
matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis » et les exigences du Code de la
Santé Publique.

Les résultats de la présente mission ne peuvent étre utilisés comme un repérage préalable a
la réalisation de travaux. Il n'a pas été effectué de prélevements sur des matériaux
nécessitants des sondages destructifs (colle de faience, plinthe, carrelage, peinture, joints...)
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

2. Resultats detaillés du reperage

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante

Locaux ou la

sanitaires, buanderie

présence de MPCA Localisation Matériaux c Etat de,
aré onservation
est averee
RDC
. - NOTE 1
Réserve, vestiaires, Plagues de faux
Plafond

plafond

Controdle périodique
tous les 3 ans

Plagues de faux

Chaufferie Stock de plaques plafond Bon état
Joint coupe feu
Chaufferie Porte d'entrée autour du la Bon état
porte
Machinerie Conduit de ventilation Conduit Bon état
ascenseur dans le sol fibrociment
ETAGE
Préparation froide, NOTE 2
cuisine, degagement, Plagues de faux Surveillance du
p Plafond
plonge, découpe, plafond niveau
sanitaires, d’empoussiérement
TOITURE
Conduit de
Toiture Terrasse ventilation et Bon état
chapeau
fibrociment
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

2.2. Liste des préléevements effectués contenant de [’amiante

, REFERENCE DE . LOCALISATION DU
TYPE D’ECHANTILLON g Niveau RELEE AT RESULTAT
joint de porte coupe Crous Lanveur . Présence d'amiante
J P P B/P01 ) . chaufferie )
feu Lorient - niveau 0 de type chrysotile
laque rigide faux Crous Lanveur . Présence d'amiante
plaq & B/P02 . . cuisine .
plafond Lorient - niveau 1 de type chrysotile

2.3. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Sur justificatifs :

>  Diagnostic amiante réalisé par CEP en Décembre 1996 : Diagnostic relatif a la recherche
d’amiante dans les flocages et calorifugeages — Résultat : absence d’amiante

Rapport disponible au Crous.

Apreés analyse en laboratoire :

REFERENCE DE LOCALISATION DU
, .
TYPE D’ECHANTILLON S Niveau PRELEVEMENT RESULTAT

C L
plaque faux plafond B/P03 r.ous alj\veur restaurant Absence d'amiante
Lorient - niveau 1
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

2.4. Pieces ou parties de ['immeuble visitées

Batiment Locaux

RDC : Hall, cafétéria, office, réserves,
bureaux, dégagements, sanitaires,
réception, vestiaires, groupe froid, local
compresseur, poubelles, chaufferie.
Restaurant Etage : salle a manger, stockage, plonge,
réserves, légumerie, patisserie, cuisine,
préparation froide, plonge, laverie.
Toiture : Terrasse.

2.5. Pieces ou parties de [’immeuble non visitées

Batiment Locaux

Restaurant Néant
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

2.6. Obligations réglementaires

Obligations de communication
(Article R 1334-28 du Code de la Santé Publique et décret n°® 2006-1072)

« Le dossier technique "Amiante" défini a I'article R 1334-26 est tenu a la disposition des occupants de
I'immeuble bati concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du
travail lorsque I'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans
le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de
I'article L. 1312-1, a l'article L. 1421-1 et au deuxiéme alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des
inspecteurs et controleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiéne et sécurité, aux agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale et de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics, aux agents du ministére chargé de la construction mentionnés a l'article L. 151-1
du code de la construction et de I'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu’aux
personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base
mentionnées a l'article L. 514-5 du code de I'environnement. Il est aussi communiqué, a la demande de
cette instance, a la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" a toute personne physique ou morale
appelée a effectuer des travaux dans l'immeuble bati et conservent une attestation écrite de cette
communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue a l'article
R 1334-26 aux occupants de l'immeuble bati concerné ou a leur représentant et aux chefs
d'établissement lorsque lI'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois a compter
de sa date de constitution ou de mise a jour. »

Obligations de tenue a jour du dossier technique amiante

Il est de la responsabilité du propriétaire de tenir a jour I'enregistrement des travaux de retrait ou de
confinement des matériaux et produits contenant de I'amiante et des mesures conservatoires mises en
ceuvre ainsi que le contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante.
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contenant de I'’Amiante

Mission de repérage des matériaux et produits

Il a été repéré des faux plafonds contenant de I'amiante.

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un score 1

Les propriétaires procédent a un contrble périodique de I'état de conservation de ces matériaux et
produits contenant de l'amiante. Ce contrble est effectué dans un délai maximal de trois ans a
compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contr6le, ou a l'occasion de toute

modification substantielle de I'ouvrage et de son usage.

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un score 2

Les propriétaires procedent a une surveillance du niveau d'empoussiérement. Les mesures de
I'empoussiérement sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions

définies par arrété du ministre chargé de la santé.

Si le niveau d’empoussiérement est inférieur ou égal a la valeur de 5 fibres/litre, les
propriétaires procédent a un contrdle périodique de I’état de conservation des matériaux et
produits dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle leur sont remis les
résultats du contr6le ou a 'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son
usage.

Si le niveau d’empoussiérement est supérieur a 5 fibres/litre, les propriétaires proceédent a des
travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, qui doivent étre achevés dans un délai de
trente-six mois a compter de la date a laquelle leur sont remis les résultats du controle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent
étre mises en ceuvre afin de réduire I’'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le
plus bas possible, et dans tout état de cause a un niveau d’empoussiérement inférieur a 5

fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des

matériaux et produits concernés par les travaux.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’Amiante

2.7. Consignes générales de securité

Les consignes générales de sécurité définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou
le gestionnaire) de I'immeuble concerné doit I'adapter pour tenir compte des particularités de chaque
batiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmeés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun
cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-aprés correspondent a des matériaux et produits en bon
état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de
I'amiante afin de prendre compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de dégradation. Ces
situations peuvent faire I'objet d’une expertise par un opérateur qualifié.

Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de
pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plévre).

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale ou
lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple percage, pongage, découpe,
friction...).

Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables
contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou
tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d’avoir recours, dans de telles situations, a des
professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout
destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation
relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par
les directions régionales du travail, de I'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services
de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et |‘organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP).

Consignes générales de sécurité

Consignes générales de sécurité visant a réduire I’exposition aux poussiéres d’amiante

Lors d’interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d’éviter au
maximum |'émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussiéres doit étre limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le
remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés a proximité d’'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme
par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle
floquée, d'interventions |égéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés
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sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante ;

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le
percage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment ;

- déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des
parements.

L'émission de poussiéres peut étre limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque
électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussiére ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de
réduire l'inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent étre jetés apres utilisation.

Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la
zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une
éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

Consignes générales de sécurité relatives a la gestion des déchets contenant de I'amiante -
Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent étre stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de
maniére a éviter I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que
le personnel de I'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés deés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux ou l'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et
volets coupe-feu) doivent étre éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches
scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau
de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n°11861*01). Il recoit |'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou
du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme
procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.
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2.8. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de [’amiante :

L'opérateur de repérage procede a un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de
recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou
produit ayant intégré de I'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre
de la présente mission.

L'inspection visuelle peut étre complétée par des investigations approfondies et des sondages qui
permettent de s’assurer de la composition interne d’un ouvrage ou d’'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites a lI'annexe A de la Norme NF X 46 020 de
décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la
Norme NF X 46 020 de décembre 2008), I'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante
sans recourir aux prélévements et analyses.

En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d‘informations documentaires, produits non
identifiés), un ou des prélevements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits
susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure a I'absence ou a la présence d’amiante.
Les prélévements concernent tout ou une partie de |'épaisseur des matériaux conformément aux
prescriptions de I'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.
Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008:
- les prélévements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
= |es outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés apres chaque prélévement.
= |es prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite tracabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de
maniéere indélébile sur I'emballage et si possible sur I’échantillon. Une fiche d’accompagnement,
reprenant l'identification est transmise au laboratoire.
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3. Attestation sur [’honneur

Je, soussigné PAUVERT Matthieu, atteste sur I’honneur étre en situation réguliére au regard de
I"article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a

I’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a I'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés par

la certification, ainsi que mon attestation d‘assurance.

Cluit”
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4. Attestation d’assurance

apriL

PARTENAIRE PRO

ATTESTATION D'ASSURANCE
Contrat n® RCPDIAGODO0003
Assuré : INNAX FRANCE

Mous soussignés 1 APRIL CORPORATE BROKING, 200 avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG aitestons por la
présente gue ko Soclété

INMAX FRAMCE
& rue Keplar
75018 PARIS Arr. 168

A souscrit ouprds de la Compagnie Hissax un conlral de respensabiflé civile n® RCPDIAGOO00003 garantissant ey
conséguences pécunialres de la responsabiiié civile pouvant Il incomber an raison das dommages corporals,
motérals el immatérels cousés oux tiers du fait de ses octivités de

Diagneslic amiante avanl fravaux ou
démolition

Diagnestic amiante avant vente
Dossler technique amiante
Diagnestlc goz

Diagnostic termites

Exposilion au plemb (CREP)

Lol Camez

Diagnostfic de pedormance énergétique
Etat de l'installafion Intérieure de I'élechicité
Etat des lleux

Elat parasitake

Conftrble périodigue amiante

Les garanfies sont ocquises selon jes conditions particuliénes, le medule de gorantie n® RCPPRODIAGMOD1-2008
girisi que les conditions générales N*RCPROICG1-2008.

Cel'a aftestalion ast valable pour lo pérode du 01/0712010 ou 30/06/2011 sous réserve du polsment de Ia crime
comespondante des passibiités de suspansion ou de résiiafion de o police en cours d'ann &€, pouries ool prevus
par le code des aswrances ou par le condrat,
Lo présanta attestiaiion na saurall engoger I'assuraur au-deld des clouses et condifions du conirat ouqual elle se

référa.

Falt & Sirasbourg, e 3 ool 2010,

Pour valolr ce gue da dioit et pour o Compagnie

aprite
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’Amiante

5. Certificat de compétences

En fai de quoi ce certificat est délivre,
pourvaloir et servicoe gque de drait,

Edlitd & Rerines
la 22/006/2009

lGrt...

._ i e

i e w1y

e rum Zagare eilia
J¥0CSE Fmzi

le zoussigne

Phillppe TROYALX,
Directeur Gondral 3L,
atteste gua:

I C Imstitut de Certification

CERTIFICAT DE COMPETENCES

N*CPDI 1122

Yersion 01

Monsieur Matthieu PAUVERT

Est certifiéle] seion e référentiel deénomme Manuel de
certification de personnes LCert pour la réalization des
missicns suivantes |

Repérage et diagnostic amiante dans [es

immeukles batis
Date d'effet ;137082007 , date d'expiration : 120082012

R MO RO N X XK K
Date dieffes | XESKAGO0, Sate dexpiration : KEAREEE

U000 M 000 53 30000 SO0

UMMM M A O
Dty diafes  XXAEEN0000, date dexpiration § O00XKEE

BOMOMEICIOH MO 0B B O
U0 000 a2 P
U000 I 0 O
O I I e D 2D D D e
Drake dhalfeq  3OGREANCK, date d'axplration KRR

Diagnostic de performance énergétigue
Date d'ellel 13005007, date d'aspiratlon : T2/08:20137

HAK K KOO DO KKK KRN
Date diaffier | KEAXEAEN , date dexpiration  OMHEN

KKK M O OO0 O KOO0 OO
Date dafet ) AN/, date dakpiration @ K4000EK

iofroc

RN
¥R
HAIT
MR
WAL R

Til | REYD

¥
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’Amiante

6. Annexe A : Analyse

cofrac
A ITGA
ITCS 5 3, r1e dnmand Herpin Lacomin - CF o 46537 35065 RENNES CEDEX Tel - 02923541 41
- Fax: (2993541 42
IT G estmembre & 1Thion des Labaratodres Savdé B itm e Wi fr ESSAILS

acéditation y® 1- 0913

Dargradiation dy COFRAC ofte ste de b compdtence des nborataives pour ks 5o ls e552is coune s gy laccrddiation,

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO fra71105- 18878 EN DATE DU 06/06/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce ropport o 'malese conprorte § page 3 ne comeerme que les dchantBons souwis o Nmolse

Chient : [MNAX FRANCE
2B, nue cdu Patiz Tatelin
35700 RENMES

Prélévement : Regu au bboratoire ke : 30/052011

Réf. Commande Client : 2011-130-DI Crous de Bretagne

RéE. Dossier Client :
Reéference Client de 1'echaniillon :

B/PO1 - Joint porte coupe feu
Crous Larrvewr Lorterit - Hiveau D - chaufferie

Réf. Commande ITGA : ITOT11-7683 Réf Echantillon ITGA : ITOT1105-10872

Description ITGA :
Todrit gris fiby enne tresad

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échartillon
- o une analyee au Wlicroscope Optigue & Luraié re Polavisée (WMDLP) © pas de traiterment thermnicue on mmécanicue

Technique Anabytigue :
- Iylictoscopie Cptique 4 Lurniére Polarisge (Guide HSG248 - appendiz 2)

Reésuliat :
3 7 Techniy ue anabytiyue k Type Nhre de
Fraction Amalysée of date d'analvee Résubiat I ammiante Pt
Toint gris fibveux tresse MOLF le 0606/2011 Présence de fibres Chrysotile 2
datniarte
ITGA Validé par: Lingéligne LTUTRAN .
Analyste J}:._ =

Fage 111

La reprodhaction: de ce mppat d'avabe et artorists que sons saforme Thézmale; e mpporthe dod pas dtre reprodaitpartie lem ent sare lappootation da lboratoire.
S demamde partioaliére ot écrite du cliend, Jes échardillone sort coresrmas pandart 6 m ois ot les mpparts pendat 2 are.

En Baiea are: : DTR 024 DTA 164 Tew 04
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’Amiante

cofrac
A ITGA
I € 3 me domand Herpin Lacwmin - 0F 1 46537 39065 RENHES CEDEY Tel - 02993541 41
- Fax : (259354142
IT Gy est membire de 1Thvion des Lahoratnires Sarté B itim et www dtgafr ESSAIS

acoeditation n® 1- 0913

Laroaditaton de COFRAC et e de b comptiense des lnborataives pouy b5 reuls ossais couverts pov locovdditatio.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO JT67 2145 08§87 EN DATE DU 06/06/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

O rapport & maly e comporte I page i ne comcarne que les dchontiBons sownis & Umafise

Client : [WHAX FRANCE
2B, rue cu Patis Tatelin
35700 REMNHES

Prélévement : BRecuau laborateire le : 3000552011

Réf Commande CHent - 2011-130-DI Crous de Bretaghe
Réf. Dossier Client :

Reéference Client de 'échantillon :

B/PO2 - Plague tigide fauz plafond
Crous Latrrewr Lorient - Nivean 1 - Cuisine

Reéf. Commande ITGA : ITO711-Tas3 Réf. Echantillon ITGA : [TO71105-10881

Description [TGA :
Faux plafond grisfibrei rigide avec peinture blanche

Prép aration : Effectuée de fagon 4 étre représentative de l'échardillon
- pour une analyse au IWicroscope Electronigque & Transrission Analvtiogue (META) : lrovage mé canigue, filtration,
dépdt de carhore

Technigue Analytigue :
- IWlicroscopie Electrornicue 4 Transrnission Analyicue (parbes perine ttes de Ja noreee NF X 43-050)

Résultat :
. 5 Techniy ue anabytique 2 Type MNhre de
Fraction Amalysee ot dode 15ratvse Résultai T aanie Prépa.
Faux plafond grisfibrew rigde MET & 1e 06/06/2011 Présence de fibres Chiyaotile 1
avec peinture blanche damiarte
ITGA Validé par : Engélique LUTRAN )
A nalyste ,'}:‘ v

Page 11

La reproduction de ce mppat d'aabee w'est aftoriséte Qe sm1s safomme frderale; oo mpporthe Aok pas #tre reproduitpartiellm et sans lappocbation d1 labortoire .
Suf demande particulifre et éorite dha chierd, les échurt lme sont coveermés perudart € m ois ¢t 1es mpparts pendart 2 ave.

En Badean ame: : DTE n°24 DT 164 Tew 04
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’Amiante

cofrac
A ITGA
TS S 3, me drmand Herpin Lacwoix - 03 o 46537 35065 RENNES CEDEX Tal ; 0299 35.41.41
: Fax : (299354142
TT Gl est membre de Iiniem der Laboratodres Santd Bitiment naniigals ESSAIS

awTeditatinn® 1 0913

Dasoadttation de COFRA Catle ste de Io compdience des bdorntoives pour ks sewls esmis comverts pov Dacordditation.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO FTé71#45-108 85 EN DATE DU 06/06/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ok rapport & mial e comporte T pope il ne comcarne gue les Schant Bops soumnds & Vanaly e

Client : IMWAX FRANCE
2B, rue du Patis Tatelin
35700 REMMNES

Prélevement : Recu au lahorateire ke @ 30057011

Réf Commande Client : 2011-130-D1 Cros de Bretagne

Réf. Dossier Client :
Référence Client de 1'échantilion :

B/F03 - Placue faux plafond
Crous Latvrewr Lorient - Niveau | - Restaurant

Réf. Commande ITGA : ITOY11-TAE3 Réf Fchantillon ITGA : ITOT1105-10883

Description ITGA :
Faux plafond beige fibreir homogéne avec peinture blanche

Prép aration : Effectuée de fagon 4 tre représentative de 'échantillon
- por une analyse au Wicrosrope Optigue 4 Lumiére Polarisée (VIDLE) © pas de traiternent thermigue on mécanicue

Technigue Anabytigue :
- Ilicroscopie Ciptique 4 Luriére Polarisée (Guide HSOG245 - appendix 2)

Résultat :
g : Techmig ve anabytiouwe 5 Type MNhre de
Frartion Amalysée ot date d"analse Résultat d"anyante Frépa.
Faur plafond beige fibrein RIOLF 1e 06062011 Amiante non détecte - 2
hotriogéne avec pettare blanche

ITGA Validé par: Lngélique LITTR AN )
Anilyste A

Page 11

La reproduction de ce mppat d'anabee n'est ntoriste que sous saforme ibézrale; ce mpportne dok pas étre reprodattpartielbm ent sans lapprobation da Iaborutodre.
S demunde particuliére et éorite du chievt, les échmrdlloms soxd coteerrés pendat 6 moods et les pparts pendart 2 are.

En Haisaawee : DTRE 024 DTA 164 rew 04

2011-F130




7. Annexe B : Cartographie

P01 : joint coupe feu sur porte - A

\

S

Stock de plaques
de faux plafond - A

N

Con
(dansile sol) - A

itd'e v;ntilation carré

~
s Otes Ic)
- P
N
LEGENDE Restaurant universitaire | Niveau:RDC

Lanveur Identification 1

e [y e | RTRLORENT [ e
: Amiante detecte faux plafond Indice de révision : 0 - Edition initiale
Vert : absence d'amiante / amiante INNAX
; ”Z”Z"A?f%z; ;PAUVERT Repérage amioante

ND : Amiante non détecté




P02 plaq
faux plaf

P03 plaque de
faux plafond - ND

kc - TR
| \
i % il
I |

Restaurant universitaire |Niveau: étage
LEGENDE pem—
Identification !
Rouge : présence d'amiante Plaque de 37 rue de Lanveur  |Ropport 2011-130
A : Amiante détecté /7// faux plafond 56 100 LORIENT Indice de révision : 0 - Edition Inltiale
N < amiante

Vert : absence d'amiante e INNAX
ND : Amiante non détecté st ﬁv‘? M. PAUVERT Repérage amiante
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Conduit et chapeau de ventilation
fibro ciment - A

4

N

LS

LEGENDE

Rouge : présence d'amiante
A : Amiante détecté

Vert : absence d'amiante
ND : Amiante non détecté

Restaurant universitaire
Lanveur
37 rue de Lanveur
56 100 LORIENT

Rapport 2011-130

Niveau : toiture

Identification 1

Indice de révision : 0 - Edition initiale

INNAX
M. PAUVERT

INNAX 455

Repérage amlante

Réf : 2011\E130\Lorient
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8. Annexe C : Photographies

Plaques de faux plafond contenant de
I'amiante chrysotile

[reu— s

Réf : 2011\E130\Lorient
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Chaufferie : Joint de porte coupe feu

RDC machinerie ascenseur : conduit
de ventilation fibro ciment

TOITURE : Conduit et chapeau de
ventilation fibro ciment

Réf : 2011\E130\Lorient
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9. Annexe D : Etat de conservation 1

GRILLE D’EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les flocages, les calorifugeages ou les faux plafonds
A compléter pour chaque piece ou zone homogéne de I'immeuble bati

N°de dossier : 2011-E130

Date de controle : 19/05/2011

Béatiment : Restaurant Universitaire Lanveur - LORIENT
Piéce ou zone homogeéne : RDC — Réserve / buanderie / vestiaires / sanitaires
Destination déclarée du local : Stockage, sanitaires, vestiaires

En fonction du résultat du diagnostic

Sil Contrdle périodigue de I'état de conservation des matériaux
Si2 Surveillance du niveau d’empoussiérement
Si3 Travaux

Caractéristique de la protection

Etanche O 1

Non étanche O | Compléter la grille de diagnostic

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIA GNOSTIC :

avec dégradation(s) locale(s)
- Matériau non enduit, non
imprégné en bon état
- Imprégnation a cceur en bon
état ou enduit de surface en
bon état

FLOCAGES CALORIFUGEAGES FAUX-PLAFONDS
Etat de surface et de Etat de dégradation Etat de dégradation
dégradation - Calorifugeage en mauvais état |- Produit en mauvais état
- Matériau en mauvais état ou - Calorifugeages avec - Produit avec dégradation(s)s
matériau en décollement dégradation(s) locale(s) locale(s)
- Matériau enduit ou non enduit |- Calorifugeages en bon état - Produit en bon état

Protection rapportée du matériau
Protection physique non étanche (P)
Pas de protection physique (NP)

Exposition du produit aux circulations d’air
(y compris selon situation plenum, etc....)
Faible
Moyenne
Forte

Exposition du produit aux chocs et vi  brations
Faible
Moyenne
Forte

Réf : 2011\E130\Lorient Page 6 / 9




EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION
DES FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE

IDENTIFICATION LIEU DU DIAGNOSTIC

Demandeur CROUS de Bretagne Batiment Restaurant Universitaire
Lanveur — LORIENT

Zone Homogene |RDC - Réserve / buanderie /
vestiaires / sanitaires

N° Affaire 2011-130 Date du controle 19/05/2011
Etat des dégradations Protection Circulations d’air Chocs et Résultats
physique vibrations
Produits en mauvais état O 3
f O 1
Faible O ™ O 1
F O 3
f O 1
Produits avec dégradations locales Moyen O (m (| 1
O
F O 3
f O 1
Fort O [ m O 2
F O 3
faible O 1 |
Produits en bon état | Moyen 1 |
Fort O 2 |

Réf : 2011\E130\Lorient Page 7 /9




10.

Annexe E : Etat de conservation 2

GRILLE D’EVALUATION

En cas de présence avérée d'amiante dans les flocages, les calorifugeages ou les faux plafonds
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

N°de dossier :

2011-E130

Date de controle :

19/05/2011

Batiment :

Restaurant Universitaire Lanveur - LORIENT

Piece ou zone homogeéne :

ETAGE - Cuisine / préparation / plonge / vestiaires

Destination déclarée du local :

Cuisines, vestiaires

En fonction du résultat du diagnostic

Sil Contréle périodique de I'état de conservation des matériaux
Si2 Surveillance du niveau d’empoussiérement
Si3 Travaux

Caractéristique de la protection

Etanche

o |1

Non étanche

O | Compléter la grille de diagnostic

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIA GNOSTIC :

FLOCAGES

CALORIFUGEAGES

FAUX-PLAFONDS

Etat de surface et de

dégradation

- Matériau en mauvais état ou
matériau en décollement

- Matériau enduit ou non enduit
avec dégradation(s) locale(s)

- Matériau non enduit, non
imprégné en bon état

- Imprégnation a cceur en bon

état ou enduit de surface en

bon état

Etat de dégradation

- Calorifugeage en mauvais état

- Calorifugeages avec
dégradation(s) locale(s)

- Calorifugeages en bon état

Etat de dégradation

- Produit en mauvais état

- Produit avec dégradation(s)s
locale(s)

- Produit en bon état

Protection rapportée du matériau

Protection physique non étanche (P)

Pas de protection physique (NP)

Exposition du produit aux circulations d’air
(y compris selon situation plenum, etc....)

Faible
Moyenne
Forte

Exposition du produit aux chocs et vibrations

Faible
Moyenne
Forte

Réf : 2011\E130\Lorient
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION
DES FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE

IDENTIFICATION

LIEU DU DIAGNOSTIC

Demandeur CROUS de Bretagne Batiment Restaurant Universitaire
Lanveur — LORIENT
Zone Homogéne | ETAGE — Cuisine / préparation /
plonge / vestiaires
N° Affaire 2011-130 Date du controle 19/05/2011
Etat des dégradations Protection Circulations d’air Chocs et Résultats
physique vibrations
Produits en mauvais état O 3
f O 1
Faible O ™ O 1
F O 3
f O 1
Produits avec dégradations locales Moyen O (m (| 1
|
F O 3
f O 1
Fort M |m 2
F O 3
faible O 1 |
Produits en bon état | Moyen (N 1 |
Fort O 2 |
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